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Dateidownload rz|
Mochten Sie diese Datei offnen oder speichern?
[|%|_ Mame: bameszetup.zip
Typ: ZIP-komprimierter Ordner, .08 MB g
Wor: e bambec. com
Offren ] [ Speichern ] | Abbrechen |
Yor dem Offnen dieses Dateityps immer bestatigen
. Dateien aus dem Internet konnen nidtzlich sein, aber manche
[ | Dateien konnen eventuell auf dem Computer Schaden annichten.
k.- Offnen ader speichemn Sie diese Datei nicht, falls Sie der Quelle
nicht vertrauen. Welches Riziko besteht?
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I BAMTEC® easy super Yersion: 6.02 - [Nieuw bouwdeel]

vaste instelingen  Installatie van printer  Info 7

Snelle hulp [BAMTEC competent
center 1.99€ / min)
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Constructie van BAMTEC-wapening

Constructietype

« Algemene plaat

« Cirkelplaat met vaste wapening

~ Polygonaal van randen voorziene platen met vaste wapening

Programma-einde

(venster 1, afbeelding 1)
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projektnummer [

projektaanduiding |

bouwonderdeel

K.enmerken bousdesl |

(venster 2, afbeelding 2)
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Informatie:  Om het doorhangen van elementen aanldaan te vermijden,
kunnen de maximum staaflengtes worden gereduceerd.
Bijv. 10000 mm waarbij D=8 mm

( 3

Tip:  Kies een kleinere maximum toegelaten tapijtesa als
- grotere hoeveelheden aan extra wapening noodzgkeljn.
- de kraan op de bouwplaats geen grote lasten kaffdn.
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Informatie: Ponsen
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Ponswapening (aanvullend staafstaal, deuvelstrippeenz.) zijn in het
gebied van de doorponskegels voorzien.

Producten van de firma's DEHA en HALFEN kunnen als
ponswapening van boven worden ingestoken.
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(venster 2, afbeelding 8)

* +*

(venster 2, afbeelding 9)
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Tip: Indien het bouwelement als een programmadé&lgemene plaat"”
werd bewerkt en het afgewerkte werk niet mag veztoraken,
kopieert u voor het overschrijven de volledige bal@mentenmap op
een plaats naar keuze.



6% = I &
# A+ %8 HL)% # A I+ %8 -;%
# A [+ %> HL% # A I+ %> -:%
I @ @5
( * # 5

%* +L M

Informatie: Rood gemarkeerde staven is extra wapepidie aanvullend aan BAMTEC
dient te worden gelegdit zijn staven die ofwel:

- omwille van hun lengte niet op 2 draagbandemknnvorden gelast.
Voor het begrip: De bandafstand in het hele BAMTE&ement is
constant 1550 mm De afstand van een staafeindeleoband moet omwille

van fabricageredenen >= 50 mm zijn

of

- de staven in de gebieden die omwille van veneiatn het uitrolwerk van de
elementen niet met BAMTEC kunnen worden afgedekt.

Informatie: In het bouwelement is het bijv. mogeijextra wapening te wissen. (Menu:
"bewerken"), zie pagina 14.
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Informatie: - bovenste laag in de veldgebieden stdt
- Onderste laag via de dragende steunen/wanderestiot

Tip: Een actieve overlapping kan d.m.v. de ingekir@l linkse m+ (in het
stootgebied) verschoven worden.

Als alle lagen werden bekeken, raakt u door klikkpriVerder" naar de constructiewijze
"Algemene plaat" (bouwelement)



<$ & () 1

@G @
: 8, -<&*
+*
8 @ 3 @
; *3 A +3 5 35
* + * /I 5A5
/ 35 (* *

8 @24 +5 @



<&+

%



>$ ? && @' &

# A I+ %

/ * + + (codrdinaten, vorm van de rand
boven en onder, staafdoormeter en staafafstand)

Tip: / , N -7
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