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Dateidownload

Mochten Sie diese Datei offnen oder speichern?

[@. Mame: bameszetup.zip "4
Typ: ZIF-komprimierter Ordner, 8,08 MEB

Sap

Wan: we bamtec. com

Cffren ] [ Speichern ] | Abbrechen |

Yor dem Offnen dieses Dateityps immer bestatigen

. Dateien aus dem Intemet konnen niltzlich sein, aber manche

[ | Dateien kaonnen eventuel auf dem Computer Schaden anrichten.

'9 Offren oder speichern Sie diese Datel nicht, falls Sie der Quelle
nicht vertrauen. Welches Risiko besteht?
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a TeamViewer

Schnele Hilfe (BAMTEC
Fompetenz-Center 1.99 € / min]
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Konstruktion von BAMTEC-Bewehrung

Konstruktionsart

"4
© Allgemeine Platte
- Kreisplatte mit konstanter Bewehrung
= Polygaonal berandete Platte mit Konstanter Bewehrung
Programm-Ende
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“oreinstellungen  Druckereinrichtung  Info 2

<4 _,i
e olygonal berandete Platte mit konstanter Bewehrung

Projek! [Di<F-File mit Gebaudegrundriss

Projekt-Mr. | Dateinarie mit Pfad .
|
,_
|

Projekt-Bezeichnung

Bauteil 6 "
} Betonplatt
# I auteibezeichnung Plattenurnriss und Locher eingeben
o ———
BAMTEC-Teppiche IUnbewehrter Streifen entlang den Platterréndem ] i
maximal zuldszige Stablinge 18000 mm
S : Betan C0/25 7
maximal zuldszige Teppichmasse 1800 kg
Eetechn_ungsnglm fir DIN 10451 2001 ) = Stahlstreckgrenze 500 Nmm2
Ubergreifungslangen Plattendicke 0 mm

Fiir Stabenden. die z2u nahe [< 50 mm)] an einem Band liegen:

Betondeckung oben 5 mm  unten |35 mm

Erlaubte automatizche Stabverlangerung 50 mm »
Riittelgaszen oben an mm  untsh [ T
Erlaubte automatizche 5tabverkirzung 50 mm
6,!
“ung in #S1-Richtung Obere Bewehrung in ETA-Richtung
Ubergreifungsstoblange Uberareifungsstoblange
¥ Alleroberste Lage (* automatizch [~ Allsroberste Lage (* automatizch
" gewlinscht " gewiinzcht
Eewehrungsquerschnitt 0 cm2/m Bewehrungsquerschnitt i} cmadm
Stabdurchmesser 0 mm Stabdurchmesser i} mm
Stabachsabstand 0 mm Stabachsabstand i} mm
Untere Bewehrung in <51-Richtung Untere Eewehrung in E TA-Richtung
Ubergreifungsstoblange Uberareifungsstoblange
v Allerunterste Lage * automatisch [~ Allerunterste Lage % autornatizch
" gewiinscht " gewiinzcht
Bewehrungzquerschnitt i} cmz/m Bewehrungzquerschnitt i} cmz/m
Stabdurchmesser 0 T Stabdurchmesser i} mm
Stabachsabstand 0 T Stabachsabstand i} mm

- ) (1
e $11 (@2

Projekt

Progekt-Mr. 20091
Projekt-Bezeichrung [Demo
Bautei [Siabs
Bauteilbezeichnung |
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“#) % (2 (2
[~ BAMTEC-Teppiche
maxdnmal zulizsige Stablange 10000
maximal zulazzige Teppichmasse 1500 kg
Berechnungsnomm fiir |DIN 1045-1: 2001 D) =]
Ubergreifungslangen
i~ Fiir Stabenden, die zu nake (< 50 mm) an einem Band liegen:
Erauble automatische Stabverlangeiung 50 i
Edaubte sutomalizche Stabverkirzung L]
l- )' ( */
** nn ll?? 22_"_??
Info: Um das Durchhangen von Elementen am Kran zanmeiden, kénnen

die maximalen Stabléangen reduziert werden.

6 - L
* n ll? # !
Tipp: Wahlen Sie eine geringere maximale zulassiggppichmasse, wenn
- groRere Mengen an Zulagebewehrung notwendig sind.
- der Kran auf der Baustelle keine grof3e Lasten kelkann.
Hrx o'l &3- - (% (
DIXF-Fie mit Gebudegrundriss
Dateiname it Plad [z \BEMTE CeasyZweistein', & |
) (4
" 4 117 - :
&2 0 7 6 " < 4 212



1

b BAMTEC

Reinforcement Technology
International

% (22
n & 1
Betariplatie S
i
Platterumiiss und Liiches | emgeber
Unbewehiter Streifen entlang den Plathens dndem 50 mih
Baton 2005
Stahlstreckgrenze ®00 M /mm2
Plattendick e 200 frifry
Betondeckurg oben 35 mm - unken |35 i
Ruttelgassen oben 20 mm - unten [ il
- ) (3
! " 4 D6 4 -
0C 6110 "2 - ! !
N- 0 "?
S % 1 % (2
Dbere Bewehrung in =S1-Richtung
[ bergreifungsstollEnge
W fllerobesste Lags & automatisch
™ gewiirscht
Bewehiungsquerschnitt 251  cmdm
Stabdurchmesse: 8 mim
Stabachzabetand 200 i
- ). (e/
7%8 7- b " O2+(E ! ! U
H3(E ! "
3" "0C E ! I
.II - ! 3 nn ! 0 n

9 % 2 % % 8
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Durchstanzen
Durchstanzbewehrung (Stabstahlzulagen, Dibelleistamsw.) sind
Bereich des Durchstanzkegels zusatzlich vorzusehen.

im

Produkte der Firmen DEHA und HALFEN koénnen als
Durchstanzbewehrung von oben eingesteckt werden.

%o

n
inter Bewehrung] |Z”E‘E|

bearbeiten
a|aa o=
-K.oordinateneingabe per Maus
Nr Esl] ETA

Um aptimale Teppiche zu bekommen sollen Sie
- fast achsenparallels Fiander exakt achsenparallel singeben,
- Ecken von Riechtecklichem in Fieihen exak die gleiche Koordinate geben.

[ Gezogene Ecke so setzen. dass fast achsenparalile Nachbarkanten exkt achsenparalie werden
Neues (b2 aktuslies) rechteckiges Plattenlach beim Setzen [bzw. Lachzishen] shnlichen Lochem anpassen

1 [— |

Raster [50

2
X(m)

-10 Bl -6 -4 -2 o

2 i 6
——»Xsl

Linke Maustaste dort klicken, wa die Polygonecke sein soll Mauskoordinaten: »= 3500 y=-20450
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Neue Ecke einfuigen

Ecke ldschen

Bl BAMTEC® easy super Version: 6.0 - [Polygonalk
bearbeiten
a@lala o/=im
Mr X5l ETA
1 |3296  mm 28264 mm
2 |3596 MM |2gpE4  mm
3 [3B35  mm [oRE4  mm
W e
Y{my}
ErS
16
-18.
=20,
Lo,
w
Im_
<26
=28
=30
232
1‘4 1‘2 71ID é

Koordinateneingabe per Maus

Um optimale Teppiche zu bekommen sollten Sie:

Raster [5p mm

- fast achzenparallele Rander exakt achzenparallel eingeben,
- Ecken von Rechtecklgchemn in Reihen exakt die gleiche Koordinate geben.

Gezogene Ecke so setzen, dass fast achsenparallele Nachbarkanten exakt achsenparallel werden.
Neues (baw. aktueles) rechteckiges Plattenloch beim Setzen [baw. Lochziehen) Shnlichen Lochern anpassen.

Mauskoordinaten: x= 6600 y=-13400
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AMTEC® easy super Yersio ABAMTECeasyZweistein}SETUP\BAMes 6¥Quellenk2009-1_Slab612009-1_Slab6.BP6]

Voreinstelungen  Druckereinrichtung  Info 7

Polygonal berandete Platte mit konstanter Bewehrung

Prajekt DF-File mit Gebsudegrundriss o
Projekt-Nr. D ateiname mit Pfad ,mﬂ
Projek!-Bezeichnung |Dema i
e ,m Betonplatte -187
Bauteibezeichnung [ Platterurmriss und Liicher singeben
BAMTEC-Teppiche Unbewehiter Streifen entlang den Plattenranderm ’50— mm B

maimal 2uldssige Stablange 10000 mm

Beton P =22
maximal zuldssige Teppichmasse 1500 kg C20/25
Berechnungsnorm fiir DIN 10451 2001 (D] Stahlstreckgrenze E 20
200

Ubergreifungsléngsn Flattendicke mm

Fiir 5tabenden, die 2u nahe (< 50 mm) an einem Band lisgen:
Eetondeckung aben 5 mm  unten  [35 mm | -267

Erlaubte automatische Stabverlangerung ] mm
Riittelgassen oben a0 mm  unten [ mmm
Erlaubte autornatische Stabverkiirzung 50 mm -284 a
Obere Bewehrung in »51-Richtung Obere Bewehrung in ETA-Richtung =ik
(Ibergreifungsstallange UbergreifungsstoPlange
v Alleraberste Lage f* automatisch [~ Alleroberste Lage ' zutomatisch ) 5 g 3 A g 3 )
™ gewiinscht  gewiinscht
Programm-Ende | Generieren
Bewshrungsquerschnitt 2,51 cm2/m Bewshrungsquerschnitt 2,51 cm2/m
Stabdurchmesser F mm Stabdurchmesser F mm
Stabachzabstand 200 mm Stabachsabstand 200 mm
Untere Bewehiung in =S I-Richtung Untere Bewehrung in ETA-Richtung
[Ibergreifungsstoilange [IbergreifungsstoPlange
v Allerunterste Lage {* automatisch I~ Allerunterste Lage o automatisch
" gewlinscht " gewiinscht 7

Bewehrungsquerschnitt cm2/m Bewehrungsquerschnitt cm24m

Stabdurchmesser i Stabdurchmesser

= @
=1 (k
=

M

Stabachzabstand

@ =] f
T
= b

mm Stabachsabstand mm

@
=

- ) (>
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[ﬂ Bauteil speichern unter E

Crdner in dem die B auteil-D atei gezpeichert wird

Hilfe Ahbbruch ‘ andern

O mn , ! ! 6 n C_ ! -

Ci\Programme\BAMTEC,BAMTEC easy Supergl2009-1_Slab&h2009-1_Slabs.EPE ist schon worhanden.
Sollen diese Datei sowie die 2ugehdrigen Teppichdateien und TEC-Dateien alle dberschrieben werden?

Mein

- ) (@

3 ! / 3"" ." , P . (111} ! 4 o ( (
; - , ! , II8 ! P 2 nn 89 _Il - ! n

Tipp: Wenn das Bauteil schon im Programmteil ,Akgneine Platte”
bearbeitet wurde und die gemachten Arbeiten nicbktleren sein
sollen, kopieren Sie vor dem Uberschreiben den kdettpn
Bauteilordner an einen Ort Ihrer Wahl.
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Info: Rot markierte Stabe ist Zusatzbewehrung, diesatzlich zu BAMTEC verlegt
werden muss. Es sind Stabe, die entweder

-wegen ihrer Lange nicht auf zwei Tragb&ndern vehseeil3t werden kénnen.
Zum Verstandnis: Der Bandabstand im gesamten BAMTHEREmMent ist
konstant 1550 mm. Der Abstand eines Stabendes vamdBnuss aus
Fertigungsgrinden >= 50 mm sein.

oder

-Stabe in Bereichen, die wegen Anforderungen an diasrollbarkeit der Elemente,
nicht mit BAMTEC abgedeckt werden kdnnen.

Info: Im Bauteil ist es z.B. mdglich, Zusatzbewehrg zu I6schen. (Menu: ,bearbeiten®)
Siehe Seite 14.
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&) D6" K- 02+ nach 7 & De6" K- #3 nach W}W
2™ 9 2™ 9
Info: - Obere Lage in den Feldbereichen stol3en!
- Untere Lage uber den tragenden Stttzen/Wéander3std
Tipp: Ein aktiver Sollstol3 kann mittels gedrtickténker Maustaste (auf dem

StoRRbereich) verschoben werden.
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Irfa 7
D ﬁ'. n| Al TEC -Dusteiesn ey erpeugen und spesichern
Fuolipiplane: deuchen
P’ Picyei. |-G azeichonmg Ubersichizpline drucken
Pt P igungspling: drucksn

[Bautedl £ HAMTECeasy weisteintSE TUPWHAMes 6\Q e llendA009-1_Slabbl 2009

Al Flame drucken
E P-I-mmw-.:bm

S E TUFBAM esE\Duelen’ 2003 |-

—d
Obese Bewebnung in<51-Richiung Oibere Bewehoung in ETARichiung
[iF Filer st Hickwesriirmmn won il 2 IDG=F-Fil v Hohwenbrman won ed a3
[Z\BAMTECeas/ZwestenSETUPBAM e\ Dustern 2003 G5 | [Z BAMTE CoatyZwmeistorSE TUPBAMES Duster’ 2008 (5|
Floloulplanhi. Irdes D IFloloutplan-hr. Index  Drstuem
[ROLLOOT-051 [ [eme=]|  [ROUOUTOETA [ [oezm =
Ubarachizplan-r. Index  Dishum Ubsersichbsplan b Index Dt
[GVERWIEW-051 [ [os20e =] [OVERVIEW-O£TA [ [rezm =
Liriteie Bewehnung in51-f ichitung Linters Bewsheung n E TiRichiung
DiAF-File der Hichenlirien von erf az ICCeF-File: dier Highenkirsen won exd a2
[W:\BAMTE CeasyZweiteantSE TUPAEAM esE\] uslerh 2009 !] |ZABAMTE CoanyZweisierhSE TUPAEAMesi\Quelan' 2008 E|
Fioloutplarhr, Imcher Datum Rclioutplan-hr, Index  [hatum
[ROLLOUT U1 [ [noezos =] |  [rowoutugta [ [noeam =
Ubersichtzplant Irsces (Db bersichieplar M. Irodet  Chasbumn
[CVERVIEW-LEI [ [mmezes =] | | [OVERVIEWUETA [ [noezm =
Tesbe i Plane 15 gespaichernes Teppiches nnerhal Boulel
Batedbazechrung Z00%-1_U_Zlaké_2003_ETA A
[ 2009=L_U_Slabé_2004_ETA
2008-L_U_2laké Z005_ETA
Bateddcke 2008-1_0_Slabé_3001_ETA
[Platiandscka 200 mm 2008-L_0_Zlaké_3002_ETA
. 4003 _ETA
Batonqualtt :EE: i : :t:: 3004 ETA
[canrs 2008=1 0 Slabé 3005 ETA Toppich Kisthen
&) D 6 n 1
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Teppichgrife: 11850 5000 mm Teppichmasse: 426 kg
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